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Datum 04.05.2023

Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 1850008 25.04.2023
Analysennr. 809829 Trinkwasser
Projekt 18052 Commande 20/1682 SD-ms
Probeneingang 26.04.2023
Probenahme 25.04.2023 09:30
Probenehmer Auftraggeber (Kalabic Emko)
Kunden-Probenbezeichnung DEA/00014579
Entnahmestelle DEA
Messpunkt REC-607-10/D02, Rodershausen - cuve
Objektkennzahl 89060413

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) 91°C 9,5 Kundeninformation
pH-Wert (vor Ort) %) 6,82 0 6,5-9,5 Kundeninformation
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 365 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 407 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 8,10 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,1 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Triibung (Labor) NTU 0,05 0,05 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/l 0,02/ 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 546 05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 19 05 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/| 7,9 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 135 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (CI) mg/l 19,1 1 250 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 22 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/| 0,44 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02] 0,02 05 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 2,51 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) mg/l 34 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Gasférmige Komponenten
Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) M [mall \ 11 0,02 | | Kundeninformation |
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 7,00 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonatharte mmol/| 1,3] 0,05 Berechnung
Gesamtharte °dH 9,5 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 1,69, 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
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Datum 04.05.2023

Kundennr. 40035337
PRUFBERICHT
Auftrag 1850008 25.04.2023
Analysennr. 809829 Trinkwasser

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Mikrobiologische Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

DIN EN ISO 6222 : 1999-07
DIN EN ISO 6222 : 1999-07

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI
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4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

TrinkwV Luxemburg: Loi du 23 décembre 2022 relative a la qualité des eaux destinées a la consommation humaine

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitéat zu einer Spezifikation oder Norm gemaf EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.

Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prifungen: 26.04.2023
Ende der Priifungen: 29.04.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Dr.Blasy-Dr.Busse Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101
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